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STEP 1

解凍したダウンロードファイル

STEP 1

STEP 2 

SDカードをTLC300に挿入

SDカードをPCと接続

DC IN
5V, 1A

電池を取り付け、カメラを電源に
接続します。

STEP 1

tlc300bl.uf2

SDカードのルートフォルダ
にファイルをコピー

DCIM

USB Drive (SD:/   )

tlc300bl.uf2

プレビュー画面に戻ったら、
ステップ2に進んでください。

LCDディスプレイに「アップデート」
と表示されLEDインジケーターが
1分間点滅。

TLC 300

MENU INFO

下記公式サイトからアップグレードパッケージをダウンロードし、解凍します 。
www.brinno.com/pages/support-tlc300
Zipファイル解凍後、フォルダ内に「STEP1」と「STEP2」の2つのフォルダが
あることを確認してください 。

ご注意：ダウンロードしたZipファイルは「展開」で開かず、必ず「解凍」して
ください。　※「展開」は簡易閲覧モードの為。

【STEP 1】
SDカードをPCに挿入します 。フォルダ内のファイル 「tlc300bl.uf2」のみを、
SDカード内のルートディレクトリ（最上位階層）にコピーします 。

カメラに新品の電池を入れ、Micro USBケーブルとアダプターで外部電源に
接続します 。

 SDカードを取り出します。2.

SDカードをカメラに接続し、電源を入れます 。
自動的にアップグレードが始まります。

e. 

本体のLEDインジケーターと液晶画面が約1分間点滅します 。
完了するとカメラが自動的に再起動し、プレビュー画面に戻ります 。

-

カメラの電源を切り、SDカードを抜いて次のステップへ進みます 。  

1.

2.

1.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

重要な注意事項
*SDカードまたは、microSDカードとSDカードアダプタをご用意ください。
*32GB以上の新しいSDカードを使用する場合は、事前にカメラ本体で「フォーマット（初期化）」
を行ってください。
*PCにSDカードスロットがない場合、SDカードリーダーを別途ご用意ください。
*アップデート中に電源を切ったり、SDカードを抜いたりしないでください。故障の原因となります。
*DCアダプタ(5V1A以上)とMicro USB(B)ケーブルは製品に付属していません。ご自身でご用意ください。

アップデート前の準備

SD Card

ファームウェアのダウンロード

ダウンロードしたファームウェアファイル

「STEP１」フォルダを開く
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STEP 2

SDカードをPCと接続

STEP 2

tlc300fw.bin

tlc300hw.udf

tlc300ui.uf2

電池を取り付け、カメラを電源に
接続します。

TLC 300

MENU INFO

完了後、プレビュー画面に戻ります。
ファームウェアのバージョンを確認
してください。

SDカードのルートフォルダ
に３ファイルをコピー

DCIM

USB Drive (SD:/   )

tlc300fw.bin

tlc300hw.udf

tlc300ui.uf2

LCDディスプレイに「アップデート」
と表示されLEDインジケーターが
5分間点滅。

　完了
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Note:

SDカードをTLC300に挿入

【STEP 2】

  再度SDカードをPCに接続します 。
「STEP 2」フォルダ内の下記3つのファイル
 「tlc300fw.bin」「tlc300hw.udf」「 tlc300ui.uf2」 を、
  SDカードのルートディレクトリにコピーします 。

2.

  再度SDカードをPCに接続します 。
  重要:「STEP 1」で保存した「tlc300bl.uf2」をSDカードから削除してください。  

カメラを電源に接続した状態で、SDカードを挿入します 。

 電源を入れると、自動的にステップ2のアップグレードが開始されます 。

この工程には時間がかかります。LEDと液晶が約5分間点滅し続けます 。

完了後、カメラが再起動しプレビュー画面に戻ります 。

バージョンの確認: カメラのメニューから
日本語：「メニュー」→「高度な設定」→「システムメッセージ」
英語(デフォルト)：「 MENU > Advanced > System Info」
を開き、ファームウェアが最新バージョンになっているか確認してください 。

1.

3.

4.

5.

6.

7.

カメラのファームウェアアップデート中は、絶対に電源を切ったりSDカードを取り
外したりしないでください。カメラが破損する恐れがあります。

「STEP２」フォルダを開く
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